
内容量：1ℓ/粉末タイプ（41g×5袋入）/箱
出荷単位：1式（20箱入）主原料にリサイクルペー

パーを使用することで、
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最適な商品または
ソリューションを提案できます！
お気軽にご相談してください！

中島商会メルマガ登録していただくと
最新商品や対策商品情報をメールでお届けします！

※この情報は2022年9月20日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

取扱店舗

カーボンニュートラルとは、
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることです。
「全体としてゼロに」とは、「排出量から吸収量と除去量を差し引いた
合計をゼロにする」ことです。

日本は「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という高い目標の達成に向けて
エネルギーの転換を図り、脱炭素社会の実現を目指していますが、実現のためにはさまざまな分野で
イノベーションが求められます。
水素、蓄電池、カーボンリサイクル、再生可能エネルギーなど、あらゆる選択肢を検討していくこと、
並行して廃棄物削減やデジタル化など、工場でできることから取り組んでいくことが大切です。
引用：https://bdl.ideasforgood.jp/curation/sustainable-factory/

再利用でコスト削減！

手袋クリーニングサービス

廃棄物
削減

コスト
削減

【対象製品】
軍手／すべり止め手袋／スムス手袋／耐油ビニル手袋／ウレタン背抜き手袋／耐切削手袋

工業用フィルタークリーニングサービス

コスト
削減

紙製パレットで梱包革命！環境負荷も輸送費も削減！

【対象製品】
大型集塵機用バグフィルター／
カートリッジフィルター／
オイルエレメント等

サンプル洗浄受付中！

ロジパレ日本モウルド工業

100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性がある。
撥水効果を付加している。
再生紙“パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg) 。

パルプモウルドも上面の
ハニカム段ボールもすべて紙製。
リサイクル可能なので、
環境負荷が非常に少なくエコ。

重量は約4kgで、
プラスチックや
木のパレットに比べて軽量。
取り扱いが簡単なうえ、
輸送コストの削減にも貢献！
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スポットエアコンクリーナー

熱交換器の汚れを落として冷却効果を復活させる！電気代
削減

●リンス剤が不要で、使用後は水ですすぐだけで洗い流せる。
●アルミ本来の光沢感が復元。
●アルミフィンのホコリや油汚れ、すす汚れを落として、
冷却効果を復活させる。

●弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、
強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約１０分の１に抑えられている。

●逆さ噴射が可能。

トラスコ中山

プラス
チック

削減
ボーガスペーパー（再生紙）
ロールタイプ

トラスコ中山

●段ボールの隙間を埋めたり、包装紙として使用可能。
●ロールタイプなのでお好みのサイズに
カットして使用可能。

●紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能。

圧縮減容し、廃棄物のボリュームを小さくすると、廃棄物の
運搬回数を減らすことができる。運搬回数を減らすことで、
運搬にかかるエネルギー消費やCO2排出を抑える！

廃棄物
削減

ゴミ圧縮機プレモエルコム
プラス
チック

削減

紙ごみや軟質系プラスチックなどの廃棄物を最大1/５に圧縮！
面倒なボタン操作をなくして、扉の開閉により、
自動圧縮・停止するよう開発設計している！

運搬費・指定袋などのコストを削減！

ゴミ保管庫のスペースを有効に利用！

環境に配慮した効率の良い排出を実現！

動画紹介

梱包材を見直し主原料にリサイクルペーパーを使用することで、
プラスチック使用量を削減！

動画紹介

廃缶処理機（カンパックス）
CPT-20C

明治機械製作所

●ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機。
●もし廃缶に残留液があっても廃液受け（パレット）に回収される。
●万全の安全機構付き、操作も簡単でスピーディに処理できる。
●廃缶ストックスペースの有効利用や廃缶処理費用の削減に威力を発揮。

動画紹介

手動式廃缶処理機
CPH-18

明治機械製作所

※18L角缶用

プラス
チック

削減

環境問題とコスパを両立！

天然ライムストーンには炭素が含まれるが、
空気中の酸素とは結びつきにくいという性質を持つ。
ゴミ袋の製品ライフサイクルにおけるCO2排出量の内訳を見たときに、
約65％ともっとも多くを占めているのが、ゴミの焼却時である。
ポリエチレン100％ゴミ袋と比較した場合、焼却時には約20％のCO2削減に
つながる天然ライムストーン（炭酸カルシウム）を配合することにより、
プラスチック使用量削減が可能となる。

環境配慮型ゴミ袋 nocoo（ノクー）CN91日本サニパック

ろ液配管改造工事でろ液の廃却を削減！
産廃
削減

工場生産量の減少、運賃の高騰で
ろ液の産廃処理費用が高くなってしまい・・・
廃却以外の安価で解決できる方法は無いでしょうか？

産廃排出ではなく、乾燥炉の熱でろ液を蒸発させるのはいかがでしょうか？
ろ液の循環配管から分岐を作って、配管を設置して乾燥炉まで繋いだ。
乾燥炉内は広く浅いステンレス受け皿を設置し溜まったろ液を高温で蒸発させる。
配管の途中に流量計を設置する事で流速と流量をモニタリングが可能！

中島商会からの提案！

デジタル電池式流量計 TB-K24-FMアクアシステム

タービンデジタル方式の電池式流量計です。（単4電池2個、付属）
使用液体ごとにキャリブレーション（校正）が可能。
デジタル表示板は4方向(90度毎位置に回転)に向きを変えることが可能。
ガンノズルと組み合わせが可能な簡易式の流量計。（6～120Ｌ/分）

プラスチック使用量およびCO2排出量削減に成功！

リサイクルペーパー 平版538×765

積水化学工業

紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能！

高塗装効率で塗料使用量・VOC・廃棄物削減！
廃棄物
削減

コスト
削減

ニューマチック
ダイアフラムポンプ
PD40

旭サナック

デュアル電界方式
粉体ハンドガンユニット
EcoDual

旭サナック

新荷電方式(デュアル電界方式)により
塗料使用量の削減と共に美粧仕上げを
両立した新型粉体ハンドガン！

旭サナックおすすめ塗装ガンを特別価格にてご提供いたします！
キャンペーン期間：2022年9月1日から2023年2月28日まで
※詳しくは弊社営業担当または最寄りの店舗までお問い合わせください。

●塗料への帯電効率が高く、
同社従来機に比べ塗着効率が約10％向上。

●高い帯電効率を保ちながら、
フリーイオンの発生を抑え静電反発の少ない
平滑な仕上がり面が得られる。

●高電圧発生器の小型化が可能となり、
特にハンドガンでは操作性を
大きく向上させた。

●ダイアフラム式ポンプの採用によりパッキンの摩耗による
塗料漏れがなく、高い安定性が可能に!

●塗料滞留部を極限まで無くした構造により
色替え時における洗浄溶剤と廃塗料が大幅に削減。
VOC 排出低減に貢献!

●フランジ部にフッ素樹脂コーティングをおこなうことで
従来機に比べ更に洗浄性が向上!


